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1UVOD

Cielom tejto technickej Specifikacie a manualu na oznacovanie zalohovanych
jednorazovych plastovych a kovovych obalov (dalej len ,manual na oznacovanie”) je
stanovit poziadavky, ktoré musi zadlohovany jednorazovy obal na napoje (dalej len ,,obal”)
spinat, aby ho vyrobca obalov mohol registrovat u spravcu zalohového systému (dalej
len ,spravca”) pred uvedenim na trh. PoZiadavky su stanovené v zaujme zabezpecenia
riadneho fungovania zdlohového systému a v sulade s plnenim cielov stanovenych na
zabezpecenie nakladovo efektivnej recyklovatelnosti vyplyvajlucej z Europskej stratégie
pre plasty v obehovom hospodarstve . Stanovené poziadavky musia byt splnené pocas
celého zivotného cyklu obalov, a to od zberu cez recyklaciu az po vyrobu novej flase
alebo plechovky.

Obal musi spinat $pecifické poziadavky na tvar, rozmery, material a musi byt spolahlivo
identifikovatelny ako zalohovany obal v automatoch na spatny odber, prostrednictvom
ktorych sa vykonava zber zalohovanych obalov. Uvedené pokyny boli vytvorené v zaujme
usmernenia vyrobcov a dovozcov napojov pri vyrobe a oznacovani obalov a pri naslednej
registracii obalov v zalohovom systéme.

Spravca si vyhradzuje pravo zmenit alebo doplnit poziadavky v tomto manuali na
oznacovanie v sulade so zmluvnymi podmienkami.

2TVAR

Vhodny tvar flase je valcovy a symetricky, a to z dévodu zabezpecenia rotacie obalu v
automatoch na spatny odber, pre Ucely nacitania tvaru a rozoznania Ciarového kodu.
Balenie s nepravidelnym alebo nestandardnym tvarom si bude vyZzadovat osobitné
posudenie a testovanie spravcom pre Ucely jeho pripadného schvalenia v zalohovom
systéme (t.j. sU akceptovatelné v automatoch na spatny odber umiestnenych na
odbernych miestach).

Pozn.

Plastové flase a plechovky

Otacanie okolo svojej osi je tiez ovplyvnené vyskou hlavnej ¢asti obalu vo vztahu k
zvysku obalu - t.j tazisko obalu by malo byt umiestnené tak, aby umoznilo obalu udrzat
rovnovahu, ked je v horizontalnej polohe. Dalie vonkajsie asti obalu (rukovéte atd.)
stazuju alebo dokonca v niektorych pripadoch znemoznuju pohyb obalu cez automat na
spatny odber.

Prakticka skuska:
Posudenie vhodnosti flase
a plechovky u spravcu.




3 ROZMERY

Povolené su nasledovné rozmery flase v sulade so Standardmi automatov na spatny

odber:

Priemer 50 mm 130 mm

Vyska (vratane uzaveru) 80 mm 360 mm

Povolené su nasledovné rozmery plechovky v sulade so Standardmi automatov na spatny

odber:

Priemer 50 mm 100 mm

Vyska 80 mm 200 mm

Rozmery obalov, ktoré nesplfiajt stanovené parametre si budd vyzadovat osobitné
posudenie a testovanie spravcom pre Ucely schvalenia v zalohovom systéme.

4 CIAROVY KOD EAN

Obaly budu v systéme registrované a identifikované ¢iarovym kédom. Kazdy obal bude
mat len 1 ¢iarovy kod. Obaly je mozné do zdlohového systému registrovat s ¢iarovym
kodom :

a) urcenym vylucne na trh Slovenskej republiky (domaci Ciarovy kéd) alebo

b) urcenym aj na iné trhy okrem Slovenskej republiky (medzinarodny ciarovy kéd).
Podmienky pouzivania domaceho a medzinarodného ¢iarového kodu tvoria sucast zmluvy
so spravcom a budu zverejnené na www.spravcazaloh.sk
Pred uvedenim obalu na trh je povinny kazdy vyrobca registrovat ¢iarovy kod u spravcu.
Ciarovy kod, ktory sa pouzival na obale v minulosti (t.j. pred zavedenim zalohového
systému) sa nemoze pouzit na obal so zdlohou. Rovnako sa ¢iarovy kod pouzity na obale
so zalohou nemoze opdtovne pouzit na iné obaly. Automat na spatny odber Cita Ciarovy
kéd na obale automaticky, preto je potrebné venovat osobitnl pozornost umiestneniu,
velkosti a kvalite Ciarového kodu.

Podmienky:

Obal musi byt oznaceny c¢iarovym kodom (EAN) podla noriem ISO/IEC 15416 a 15420
(ISO/IEC). Norma vyzaduje, aby Ciarovy kéd mal kvalitu A az C po celu dobu Zivotnosti
obalu. VSeobecnu Specifikaciu formatu a vyfarbenia ¢iarovych kodov najdete na www.
gslsk.org. Ciarovy kod EAN musi obsahovat jedineéné globalne &islo obchodnej jednotky
(GTIN), ktoré prideluje organizacia GS1.



5 FORMA A VELKOST CIAROVEHO KODU

Spravca stanovi nominalnu a minimalnu velkost pre jednotlivé typy ciarovych kddov

v stlade so standardmi GS1.

EAN-13: Minimalna velkost kodu: 29,83 x 18,28 mm

Nominalna velkost: 37,29 x 22,85 mm

EAN-8: Minimalna velkost kodu 21,38 x 14,58 mm
Nominalna velkost 26,73 x 18,23 mm

37,29 mm

26,73 mm
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5.1 Svetly okraj (QUIET ZONE)
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Sucastou ciarového kodu je svetly okraj. Je to priestor, ktory ohranicuje oblast Ciarového
kédu. Spravidla ma rovnaku farbu ako medzery. Do oblasti svetlého okraja nesmie
zasahovat Ziadna grafika ani tlac. Ak je svetly okraj naruseny, ¢iarovy kod nie je mozné
skenovat. Velkost svetlého okraja sa odvija od X modulu (Sirky najuzsej Ciary kodu). Pre
Giarové kody EAN je dana medzinarodnou normou ISO/IEC 15420 nasledovne:

EAN-13: l[avy okraj 11 x Sirka modulu
pravy okraj 7 x Sirka modulu

EAN-8: [avy okraj 7 x Sirka modulu
pravy okraj 7 x Sirka modulu

lavy okraj
11 x Sirka modulu

\

2"112345

678900

pravy okraj
7 x sirka modulu
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5.2 Umiestnenie ¢iarového kédu na plastovych obaloch a kovovych obaloch

Kvalitny Ciarovy kod sa da znehodnotit nevhodnym umiestnenim. Obzvlast pri hromadnej
vyrobe, ked sta¢i maly posun a obal sa zvari v mieste ¢iarového kédu a ten sa stane
necitatelny.

Ciarovy kod musi byt umiestneny na plochu éast povrchu obalu (plastovej flase alebo
plechovky), na mieste kde je pren dostatocny priestor, a to najmenej 10 mm od dna obalu,
v zaujme zabezpecenia Citatelnosti Ciarovych kédov a zabraneniu deformacii Ciarového
kodu.

Aby bol obal registrovany ako sucast zalohového systému, musi byt akceptovany vsetkymi
druhmi automatov spatny odber na slovenskom trhu. Vyrobca alebo dovozca napojov

je zodpovedny za splnenie stanovenych podmienok, v zmysle odporucani spravcu, aby
bolo mozné Ciarovy kéd vSetkych napojovych obalov umiestnenych na slovensky trh
identifikovat.

Ciarovy kod pre ovalne obaly je odporiéané umiestnit zvisle - t.j. rebrikova orientacia.
Zvislé umiestnenie kddu je lepsie kvéli malej hibke ostrosti skenerov - pri oblom vyrobku
sU zaostrené len okraje alebo len stred kodu a méze dochadzat k problémom pri
skenovani ¢iarového kédu. Spravca moéze povolit aj horizontalne umiestnenie ciarového
kédu (100 % velkosti), ktoré si vSak bude vyZzadovat osobitné posudenie a testovanie
spravcom (pre Ucely testovania Citatelnosti v automatoch na spatny odber).

Na obale by mal byt len jeden viditelny ¢iarovy kod.

@
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5.3 Farby ¢iarového kodu

Citatelnost &iarovych kédov je zalozena na kontraste medzi tmavymi &iarami a svetlym
pozadim. Cierne &iary na bielom pozadi poskytuju najvy$si kontrast, ostatné farebné
kombinacie mozu byt akceptované po posudeni a testovani Citatelnhosti.

Ciary a medzery v &iarovom kéde musia byt pre skener dostatoéne kontrastné, aby z nich
bolo mozné dekddovat ¢isla. Spravca odporuca cierne Ciary na svetlom podklade. Na tlac¢
Ciar su tiez povolené vhodné tmavé farby ako napriklad tmavozelena, tmavomodra alebo
tmavohneda. Ako podkladové farby su tiez povolené farby cervena, zlta alebo oranzova.

Nepovolené su napriklad ¢ervené Ciary na bielom podklade (nie je mozné ich skenovat).

Povolené farebné kombinacie:

2"112345%%678900"> 2"112345"678900"> 2"112345"678900"> 2"112345"678900">

Cierna / Biela Modra / Biela Zelena / Biela Hneda / Biela

12345"678900"> 2345"678900"> 12345%678900"> 12345%678900">

Cierna / ZIta Modra / ZIta Zelena / ZIta Hneda / ZIta
2"112345"678900"> 12345"678900"> 2"112345"6789 12345%678900">
Cierna / Oranzova Cierna / Oranzova Zelena / Oranzova Hneda / Oranzova

Cierna / Cervena Modra / Cervena Zelena / Cervena Hneda / Cervena

Iné farebné kombinacie nie su povolené.



Odporucanie pre vyrobcov v zaujme zabezpecenia plynulej verifikacie a registracie obalov:
Ako predist chybam pri verifikacii.

Najcastejsie chyby pri verifikacii su okom viditelné a odstranitelné uz v procese navrhu grafiky
obalu alebo aplikacie na vyrobok. Su to:

e Vyska kodu - kéd je urezany a nedosahuje vysku danu normou. Uz pri navrhu grafiky
sa ubezpecte, ze kod je dostatocne velky. Skenery s viacerymi laserovymi [Gémi maju
problém so skenovanim urezanych kédov.

« Nedostatocne svetlé okraje - do okraja kodu zasahuje ina grafika obalu. Je naozaj dblezité
aby svetlé okraje boli bez akéhokolvek porusenia. Ak dotlacate kod do okienka na uz
predtlaceny obal, zabezpecte, Ze aj v pripade mierneho posunu obalu pri tlaci splna svetly
okraj predpisané parametre (t.j. je dostatocne velky z oboch stran kédu).

e Zlé umiestnenie kodu - aj kvalitne vytlaceny kod dokaze byt necitatelny, ak je umiestneny
na zlom mieste. Zabezpecte aby kéd nebol umiestneny na prelepoch, zahyboch,
nerovnych povrchoch, okraji vyrobku alebo na hrdle flase.

« Prekrocenie tolerancie Sirky ¢iar a medzier pri procese tlace - je potrebné spravne
nastavit redukciu Sirky Ciar na tlaciarni (pridat alebo ubrat). Napriklad koéd, ktory je
grafikom navrhnuty na 80 % velkost (X modul 0,264), by pri zlom nastaveni tlace mohol
mat v konecnej podobe na vyrobku X modul napr. 0,316 pri zachovani pévodnej velkosti
koédu. Vysledkom bude slabsi rozdiel medzi ciarami a medzerami (hrubsi kéd), ktory byva
Casto necitatelny. Je dolezité aby grafik komunikoval pri navrhu s tlaciarom.

Dalsie pripadné chyby zistené verifikdciou spravcu si vyzaduju individualny pristup, vaésinou
su spdsobené chybou pri tlaci alebo nespravnou kombinaciou obalového materiadlu a sposobu
tlace.

6 GRAFICKE OZNACENIE ZALOHOVANYCH OBALOV (LOGO)

Grafické oznacenie zédlohovaného jednorazového obalu na napoje musi byt v stllade s platnou
legislativou, musi byt vykonané na ndpadnom mieste tak, Ze je lahko viditeIné a umiestnené
na kazdom obale alebo jeho etikete. Grafické oznacenie nesmie byt prekryté inym oznacenim
alebo textom ani od neho takymto oznacenim alebo textom odvadzat pozornost. Velkost
oznacenia musi byt primerana na kazdy objem pouzitého zalohovaného obalu.

Logo zalohového systému je tvorené pismenom Z v
recyklacnych sipkach. Grafické oznacenie je mozné pouzit

v dvoch variantoch. Logo, tak ako je vyobrazené nizsie, je
spravcom odporucané umiestnit na etikete v tesnej blizkosti
¢iarového kédu. Najmensia prijatelna velkost pre logo Z s
textom Zalohované je 10 mm. Najmensia prijatelna velkost
pre logo Z uvedené samostatne bez textu je 7 mm. Odporuca
sa Cierne na bielom pozadi. Po schvaleni spravcom moézu byt
povolené aj iné farebné kombinacie.

V pripade viacjazykovej mutacie a umiestneni produktov na
trhoch mimo Slovenska, sa odporuca doplnit do textu:
“Tento obal je zalohovany len v Slovenskej republike.” Dizajn
manudl loga je k dispozicii na stiahnutie na webovej stranke ZALOHOVANE
spravcu www.spravcazaloh.sk



MINIMALNA VELKOST

Minimalna velkost loga s textom je 10mm.

AT

ZALOHOVANE

€« 10 mm = €« 7mm =

OCHRANNA ZONA

Ochrannu zénu definujeme ako vysku jedneho riadku z logotypu po vsetkych stranach.

m

ZALOHQVAN

ZALOHOVANE
ANVAOHO1YZ

N

LOGO

Z Z + ZALOHOVANE

ZALOHOVANE

Ak je nevyhnutné symbol pouzit samostatne,

Logo primarne pouzivame ime text doplnit kapitalkami“ZALOHOVANE”,
vo verzii s textom kdekolvek k informaciam o produkte,
“ZALOHOVANE". korporatnym fontom vyrobcu.



DEFINOVANIE VELKOSTI LOGA
Odporucanu velkost loga definujeme pomocou EAN kodu.

Velkost loga sa odvija od X modulu (Sirky najuzsej ¢iary kodu) spésobom, ze X (Sirka) loga = 50
x X (Sirka) modulu.

ZALOHOVANE

X 50 = e—

571901234M23457%>

UMIESTNENIE LOGA
Logo aj symbol fixujeme vzdy na EAN kod.
VZHLAD KODU EAN-13

Minimalna velkost kodu 29,83 x 18,28 mm.
Nominalna velkost kodu 37,29 x 22,85 mm.

HORIZONTALNE VERTIKALNE
Logo umiestnujeme vedla EANu, Logo umiestiiujeme nad alebo pod EAN,
zarovnané k okrajom alebo na stred. zarovnané k okrajom alebo na stred.

®

ZALOHOVANE ZALOHOVANE ZALOHOVANE ZALOHOVANE ZALOHOVANE

| @ @ 2

2

M

51901234"123457">
51901234"1123457">

s

I

519012341 23457">

ZALOHOVANE ZALOHOVANE
51901234M23457">

&

@ @ ZALOHOVANE ZALOHOVANE ZALOHOVANE

ZALOHOVANE 571> ZALOHOVANE
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SVETLY OKRAJ (QUIET ZONE)

Logo dodrziava svoju vlastni ochrannu zénu.

Kontrolovat treba aj svetly okraj ¢iarového kédu.

Je to priestor, ktory ohranicuje oblast ciarového kodu. Ma rovnaku farbu ako medzery.
Do oblasti svetlého okraja logo takisto nesmie zasahovat.

Velkost svetlého okraja sa odvija od X modulu (Sirky najuzsej Ciary kodu).

Pre ciarové kody EAN je dana medzinarodnou normou ISO/IEC 15420 nasledovne:

EAN-13:
l[avy okraj 11 x Sirka modulu
pravy okraj 7 x Sirka modulu

Pravy svetly okraj 7 x Sirka modulu.
Lavy svetly okraj Ochranna zéna loga je v tomto pripade
11 x Sirka modulu. sirsia ako oblast okolo EAN kodu.

l !

@ [l =

ZALOHOVANE 4"M23457"> ZALOHOVANE
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UMIESTNENIE LOGA

VZHLAD KODU EAN-8
Minimalna velkost kodu 21,38 x 14,58 mm.
Nominalna velkost kodu 26,73 x 18,23 mm.

HORIZONTALNE VERTIKALNE
Logo umiestnujeme vedla EANu, Logo umiestnujeme nad alebo pod EAN,
zarovnaneé k okrajom alebo na stred. zarovnané k okrajom alebo na stred.

2

ZALOHOVANE

2

ZALOHOVANE
ZALOHOVANE ZALOHOVANE

s
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ZALOHOVANE B
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““‘ ‘ @ IZALOHOVANE ZALOHOVANE ZALOHOVANE
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SVETLY OKRAJ (QUIET ZONE)

Logo dodrziava svoju vlastni ochrannu zénu.

Kontrolovat treba aj svetly okraj ¢iarového kédu.

Je to priestor, ktory ohranicuje oblast ciarového kodu. Ma rovnaku farbu ako medzery.
Do oblasti svetlého okraja logo takisto nesmie zasahovat.

Velkost svetlého okraja sa odvija od X modulu (Sirky najuzsej Ciary kodu).

Pre ciarové kody EAN je dana medzinarodnou normou ISO/IEC 15420 nasledovne:

EAN-8:
[avy okraj 7 x Sirka modulu
pravy okraj 7 x Sirka modulu

Pravy svetly okraj 7 x Sirka modulu.
Lavy svetly okraj  Ochranna zéna loga je v tomto pripade
7 x Sirka modulu.  Sirsia ako oblast okolo EAN kédu.

l l

@ Ml 2

ZALOHOVANE <"8581"2345"™ ZALOHOVANE
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FAREBNOST

Zakladnymi farbami loga st 100 % Cierna a biela.

ZALOHOVANE

PRIPUSTNE FAREBNE KOMBINACIE

Farbu loga je mozné prisposobit farbe brandu.

v

ZALOHOVANE

ZALOHOVANE ZALOHOVANE
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ZALOHOVANE

RGB: 255 - 255 - 255
CMYK: 0-0-0-0
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ZALOHOVANE
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ZALOHOVANE ZALOHOVANE




Logo zalohového systému je registrované ako ochranna znamka spravcom. Spravca ma
vyhradné pravo povolit a zakazat pouzivanie loga zalohového systému. V pripade, ak je logo
zalohového systému pouzivané bez opravnenia, spravca si vyhradzuje pravo pozadovat
ukoncenie pouzivania, odstranenie z obalov a nahradu skody za neopravneny zasah do prav
ochrannej znamky a uplatnenia sankcii upravenych v zmluve so spravcom.

7 NALEPKY

V pripade, ze nie mozné splnit poziadavky na zobrazenie loga na pévodnej etikete obalu,
resp. priamo na obale v pripade plechovky, vyrobca obalov je povinny splnit pozZiadavku na
oznacenie obalu logom zalohového systému pomocou nalepky, ktord je mozné objednat
vyluéne u spravcu. Nepovoluje sa pouzivat iné ako originalne nalepky s logom zalohového
systému.

8 REGISTRACIA

Ziadost o registraciu spolu so vzorkami obalov v uréenom mnozstve a stanovenymi
technickymi Specifikaciami musi vyrobca obalov dorucit spravcovi na schvalenie a registraciu
najneskor osem tyzdnov pred planovanym uvedenim nového obalu na trh.

Obal bude testovany v zaujme posudenia splnenia poziadaviek v zmysle tohto manualu na
oznacovanie. Vykonavaju sa praktické skusky na meranie kvality ¢iarového kédu, rozmerov
a tvaru. Na citanie Ciarovych kédov sa pouzivaju automaty na spatny odber a certifikované
vybavenie. Hrubka materialu obalu sa skiiSa kompresnymi testami. V pripade potreby je
mozné po konzultacii s vyrobcom obalov/dovozcom objednat si doplnkové skusky od
vyrobcov automatov alebo od recyklatorov.

Po tom, ¢o obal presiel schvalovacim procesom, spravca zaregistruje Ciarovy kod v registri.

Na registraciu obalu je potrebné vyplnit registracny formular, ktory bude dostupny na: www.
spravcazaloh.sk a zaslat vzorky obalov podla instrukcii na adresu uréenu spravcom.

8.1 Zmena tvaru, velkosti alebo materialu

Vsetky nové vzorky a technické Specifikacie obalov musia byt pred uvedenim na trh zaslané
spravcovi na schvalenie.

Ak dojde k zdsadnym zmenam v tvare, materialovom zlozeni alebo rozmeroch obalov
(priemer, vyska, hmotnost), ktoré boli schvalené a registrované v zalohovom systéme, je
vyrobca alebo dovozca povinny planované zmeny oznamit spravcovi v zaujme posudenia
vplyvu vykonanych zmien na registraciu prislusného obalu a riadnu identifikaciu v
zadlohovom systéme.

Grafické zmeny na etiketach, resp. obaloch, ktoré nie st zasadného charakteru a nemaju
potencial ovplyvnit riadnu identifikdciu uz registrovaného obalu v zalohovom systéme (t.j.
nemenia logo, Ciarovy kod, ani ich umiestnenie, nemenia material etikety ani tlac), nie je
potrebné opatovne zasielat na registraciu spravcovi.

15



9 MATERIALOVA SPECIFIKACIA
a) Vseobecna pre vsetky typy obalov
i) Hribka obalu

Tvrdost obalu je dolezitym parametrom pri schvalovani novych obalov. Parameter je obzvlast
délezity pre obaly, ktoré st ovela hrubsie a/alebo maju tvrdsiu spodnu struktiru v porovnani s
beznymi obalmi. Tvrdé obaly moézu spdsobit problémy v automatoch na spatny odber, nakolko
pri stlaceni vznika riziko zaseknutia Casti v lise, o mdze spdsobit zablokovanie, pripadne
zlyhanie automatov.

Hrubka materialu sa meria kompresnymi testami. Zmeria sa sila potrebna na stlacenie obalu
na maximum 15 mm. Sila nesmie prekrocit 2 kN.

ii) Hustota materialov

Hustota materidlu stlacenych obalov ovplyviuje Zivotnost a schopnost automatov na spatny
odber. Odporucana hustota obalov je [Hmotnost balenia (g)/objemovy pomer (cl)]:
Balenia < 50 cl - pomer od 0 do 0,8 balenia > 50 cl - pomer od O do 0,4

iii) Materialové symboly

PETE HDPE \' LDPE PP PS OTHER

Obaly budu oznac¢ené udajom o materidlovom zlozeni obalu v sulade s osobitnym predpisom .
Minimalne rozmery symbolu o materidlovom zlozeni obalu st 6 mm x 5mm.

b) kovové obaly

Pre kovové obaly je povoleny iba hlinik alebo ocel. Podmienka plati rovnako pre viecko a dno,
povoleny je len hlinik a ocel.

L% alu) FE

ALU

Obaly kombinujuce hlinik/ocel a plastové materialy (napr. usi) nie su povolené, s vynimkou
navlekovych plastovych etikiet (tzv. shrink sleeve) alebo klasickych etikiet. Je mozné schvalit
vynimky v osobitnych pripadoch po posudeni spravcom.

Kovové obaly s dizajnom alebo materialom, ktory komplikuje stlacenie, pripadne mézu
spbsobit poskodenie automatov na spatny odber, musia byt osobitne posudené v sulade s
kritériami stanovenymi spravcom. M6zu to byt plechovky vyrobené z hrubsieho materialu
alebo kovové flase z hrubsieho materialu, ako je na trhu bezné.



c) plastové obaly

Obaly sa delia na styri skupiny z pohladu ekomodulacie :
« transparentny PET,

» farebny PET priehladny svetly,

- farebny PET priehladny tmavy,

« ostatné: farebny PET nepriehladny (OPAK), HDPE a PP.

Pre dosiahnutie splnenia cielov nakladovo efektivnej recyklacie obalov v zalohovom systéme
je velmi dolezity dizajn obalu z materialového hladiska a odstrafnovanie bariér recyklacie.
Vsetky materialy obalov registrovanych v zalohovom systému musia byt pre ucely splnenia
cielov recyklacie schvalené na pouZzitie.

Ak vyrobok pozostava z materialov, ktoré nie s uvedené v zozname nizsie, na ucely
posudenia a pripadného schvalenia, je vyrobca obalov/dovozca povinny kontaktovat spravcu.
Specifikacie vietkych pouzitych materialov sa vzdy predkladaju pri oznamovani novych
obalov a/alebo pri zmenach obalov, ktoré su uz registrované v zalohovom systéme spravcu.

V nasledujucej tabulke su uvedené povolené materialy pre kazdu skupinu a materialy, ktoré nie
sU povolené pre ziadnu skupinu:

FLLASA PET
FARBY Transparentny
BARIERY Nepovolené

ETIKETA/SLEEVE Papier, PP/OPP, PE, TPE, light/foam PET, pre

vsetky hustota <1g/cm?
PET, PP, PE

V sulade s EuPIA’'s odporucaniami

POVLAKY A PRISADY
TLACOVA FARBA

LEPIDLA Rozpustny vo vode/ v zasadach pri 60°C - 80°C
UZAVER HDPE, PP, PET
TESNENIE PE, EVA, TPE

FLASA PET

FARBY VSetky svetlé farby priehladné (zelena, modra, ruzova a.i.)
BARIERY Nepovolené

ETIKETA/SLEEVE ' Papier, PP, PE, TPE, PET

POVLAKY A PRISADY PET, PP, PE

TLACOVA FARBA

V sulade s EuPIA's odporucaniami

LEPIDLA Rozpustny vo vode/ v zasadach pri 60°C - 80°C
UZAVER HDPE, PE, PP, PET
TESNENIE PE, EVA, TPE




FLASA PET
FARBY Vsetky tmavé farby, priehladné (hneda, cervena a.i.)
BARIERY Nepovolené

ETIKETA/SLEEVE

Papier, PP, PE, TPE, PET

POVLAKY A PRISADY

PET, PP, PE

TLACOVA FARBA

V sulade s EuPIA’'s odporucaniami

LEPIDLA

Rozpustny vo vode/ v zasadach pri 60°C - 80°C

UZAVER

HDPE, PE, PP, PET

TESNENIE

PE, EVA, TPE

SKUPINA

FAREBNY PET - nepriehladny, HDPE, PP

FLASA PET - nepriehladny (Opak),HDPE, PP
FARBY Vsetky farby
BARIERY Povolené vo farebnych flasiach

ETIKETA/SLEEVE'

Papier, PP, PE, TPE

POVLAKY A PRISADY

PET, PP

TLACOVA FARBA

V sulade s EuPIA’'s odporucaniami

LEPIDLA

Rozpustny vo vode/ v zasadach pri 60°C - 80°C

UZAVER

HDPE, PE, PP, PET

TESNENIE

PE, EVA, TPE

SKUPINA

NEPOVOLENE

FLASA PLA, PVC, PS, PET-G, PEN, PEF

FARBY Kovové (metalické), fluorescentné farby, v PET Oxid titanicity
(TiO2) a "carbon black"

BARIERY EVOH, PVDC, PEN

ETIKETA/SLEEVE

PVC, kovové/metalické/reflexné folie, EPS, OPS-s, pre vsetky
hustota >1 g/cm?

POVLAKY A PRISADY

PVC, kovova folia, OPS

TLACOVA FARBA

"Vo vode rozpustné atramenty, latky na zozname vylicenych
l[atok EuPIA"

LEPIDLA nerozpustné vo vode alebo zasadach >80°C
UZAVER Iné kovové uzavery
TESNENIE PVC, silikon, kov

"Etiketa ktora pokryva najmenej 75 % povrchu flase

2 Rozhodnutie Komisie zo dna 28. januara 1997, ktoré ustanovuje identifikacny systém pre obalovy material v zmysle smernice
Eurdpskeho parlamentu a Rady 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov (97/129/ES)

Zdroj: guidelines EPBP
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Vysvetlivky k tabulke

Material a farba plastovej flase

Aditiva, ktoré menia materialovu hustotu plastov, negativne ovplyvnuju separaciu. Nie su z
tohto dovodu povolené. Ako plastovy napojovy obal v zalohovom systéme je vo vSeobecnosti
preferovany obal z PET materialu, cielom je dosiahnut nakladovo efektivnu recyklaciu a
postupnu eliminaciu HDPE a PP obalov na zalohované napoje.

V PET a PP flasiach je pridanie farbiv obsahujucich sadze alebo oxid titanicity zakazané. Tieto
pigmenty odfarbuju recyklovany material a zabranuju recyklacii z flaSe do flase.
Pre HDPE flase su vsak povolené.

Bariéry, povlaky a prisady

Pre transparentné flase z PET, HDPE a PP je pouzitie bariér, povlakov a prisad zakazané.

Je mozné povolit vynimky pre niekolko blokatorov a prisad, ktoré boli testované a schvalené
spravcom. Déie informacie poskytne spravca.

Ak obal obsahuje bariéru, povlak alebo prisadu, informacia musi byt uvedena v materialovej
Specifikacii.

Etikety a sleevy
Sleeve (zmrstitelna etiketa) celoflasovy = pokryva najmenej 75 % povrchu flase a je farebny.
Etiketa by mala pokryvat priblizne do 40 % povrchu flase pre efektivne triedenie.

PoZiadavka stanovena pre sleeve je z dovodu zabezpecenia situacie, ked transparentna
plastova flasa s bariérou alebo PET sleevom bude triedena ako farebna a nebude kontaminovat
transparentné frakcie PET. Ak je sleeve pouzity na transparentnej flasi, nebude posudzovany
ako transparentny PET, ale bude zaradeny do inej skupiny, ¢o sa zohladni aj pri poplatkoch.
Najjednoduchsi spdsob, ako vypocitat podiel povrchu flase zakrytého stitkom, je rozdelit
vysku stitku s vyskou flase, kde sa vyska flase meria 15 mm od zakladne flase a cez rameno.

Tlaciarenské farby

Potladovy atrament na etiketach nesmie byt rozpustny vo vode a musi spifiat pokyny
stanovené v prirucke European Printing Ink Association (EuPIA).

Tlaciarenské farby nanaSané na povrch potravin a obalovych materidlov a predmetov, ktoré
neprichadzaju do styku s potravinami.

Lepidla

Lepidlo pouzité na Stitkoch musi byt rozpustné v horucej vode 60 °C zmiesanej s alkalickym
roztokom. Lepidlo sa po rozpusteni vo vode nesmie znovu aktivovat pri nizsej teplote.
Horuca tavenina alebo iné druhy lepidla mézu fungovat v procese recyklacie, ale je potrebné
ich otestovat a schvalit spravcom.

Pre doplnujice informacie:
Kontakt: info@spravcazaloh.sk, www.spravcazaloh.sk
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