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LOGO MANUAL



MINIMALNA VELKOST

Minimalna velkost loga s textom je 10mm.
Bez textu je to 7 mm.
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OCHRANNA ZONA

Ochrannu zénu definujeme ako vysku jedneho riadku z logotypu po vsetkych stranach.
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LOGO

ZALOHOVANE

Logo primarne pouzivame
vo verzii s textom
“ZALOHOVANE".

+ ZALOHOVANE

Ak je nevyhnutné symbol pouzit samostatne,
musime text doplnit kapitalkami “ZALOHOVANE”,
kdekolvek k informaciam o produkte,
korporatnym fontom vyrobcu.



DEFINOVANIE VELKOSTI LOGA

Odporucanu velkost loga definujeme pomocou EAN kodu.

Velkost loga sa odvija od X modulu (Sirky najuzsej ¢iary kodu) spésobom, ze X (Sirka) loga = 50 x X (Sirka) modulu.
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UMIESTNENIE LOGA

Logo aj symol fixujeme vzdy na EAN kod.

VZHLAD KODU EAN-13

Minimalna velkost kédu 29,83 x 18,28 mm.
Nominalna velkost kédu 37,29 x 22,85 mm.

HORIZONTALNE

Logo umiestnujeme vedla EANu,
zarovnané k okrajom alebo na stred.
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VERTIKALNE

Logo umiestnujeme nad alebo pod EAN,
zarovnané k okrajom alebo na stred.

A

2

e

A

i

5

ZALOHOVANE ZALOHOVANE ZALOHOVANE
A A
" "
— ———
M M
_—— e
—-:r __-:r
— ) [ — )
—_— ———
—_— =0
0o =0
(Fa (Fal

v

ZALOHOVANE

ZALOHOVANE

5790123423

|

ZALOHOVANE



SVETLY OKRAJ (QUIET ZONE)

Logo dodrziava svoju vlastni ochrannu zénu.

Kontrolovat treba aj svetly okraj ¢iarového kodu.

Je to priestor, ktory ohranicuje oblast ¢iarového kédu. Ma rovnaku farbu ako medzery.
Do oblasti svetlého okraja logo takisto nesmie zasahovat.

Velkost svetlého okraja sa odvija od X modulu (Sirky najuzsej ¢iary kodu).

Pre ciarové kody EAN je dana medzinarodnou normou ISO/IEC 15420 nasledovne:

EAN-13:
lavy okraj11 x Sirka modulu
pravy okraj 7 x Sirka modulu

Pravy svetly okraj 7 x Sirka modulu.
Lavy svetly okraj Ochranna zéna loga je v tomto pripade
11 x Sirka modulu. Sirsia ako oblast okolo EAN kodu.
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UMIESTNENIE LOGA

VZHLAD KODU EAN-8

Minimalna velkost kodu 21,38 x 14,58 mm.
Nominalna velkost kodu 26,73 x 18,23 mm.

HORIZONTALNE

Logo umiestiiujeme vedla EANu,
zarovnané k okrajom alebo na stred.
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VERTIKALNE

Logo umiestnujeme nad alebo pod EAN,
zarovnané k okrajom alebo na stred.
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SVETLY OKRAJ (QUIET ZONE)

Logo dodrziava svoju vlastni ochrannu zénu.

Kontrolovat treba aj svetly okraj ¢iarového kodu.

Je to priestor, ktory ohranicuje oblast ¢iarového kédu. Ma rovnaku farbu ako medzery.
Do oblasti svetlého okraja logo takisto nesmie zasahovat.

Velkost svetlého okraja sa odvija od X modulu (Sirky najuzsej ¢iary kodu).

Pre ciarové kody EAN je dana medzinarodnou normou ISO/IEC 15420 nasledovne:

EAN-8:
lavy okraj 7 x Sirka modulu
pravy okraj 7 x Sirka modulu

Pravy svetly okraj 7 x Sirka modulu.
Lavy svetly okraj = Ochranna zéna loga je v tomto pripade
7 x Sirka modulu.  Sirsia ako oblast okolo EAN kédu.
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UMIESTNENIE LOGA

Odporucané Spravcom zalohového systému.
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FAREBNOST

Zakladnymi farbami loga st 100% cCierna a biela.
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PRIPUSTNE FAREBNE KOMBINACIE

Farbu loga je mozné prisposobit farbe brandu.
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NESPRAVNE POUZITIE
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